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/AMRAZARKI NISKOTEMPERATUROWE VERTICAL
POJEMNOSC WYMIARY WYMIARY < DRZWI 1ILOSC PUDELEK
@ MODEL KOMORY KOMORY ZEWNETRZNE POLKl \\EWNETRZNE W STELAZACH
: - o o . . K57 122 500x450x540  8I0X825x1330 12 1 7
erujemy wysokiej klasy zamrazarki niskotemperaturowe arecchi Scientifici z iz L. e - oMM B90ESaT0 3 . i
Of kiej ki niskot t KW A hi Scientifici z doskonala izolac L
X X X X
termiczna. Dzieki intensywnej pracy dziatu R&D oraz doswiadczeniu producenta zdobytemu na przestrzeni niemalze i . 8 ODEEOXTI0  10S0XBA0AE%0 34 B 240
70 lat, dostepna jest kompletna linia zamrazarek ULT o maksymalnej wydajnosci i niezawodnosci przy nizszym KEO 506 J02x650x1110 1050x1030x1890  3/4 4 20
zuzyciu energii oraz petnej facznosci przez chmure. K62 606 802xG590x1280  1160x970x2050  3/4 4 400
Linia K reprezentuje najnowoczesniejsze zamrazarki ULT od -40°C do -86°C ( z wersja -90°C) z innowacyjnymi rozwia- ! K64 708 802x690x1280  M60x1070x2050  3/4 4 500
zaniami technicznymi i duza réznorodnoscia konfiguracji oraz akcesoridw. kee 809 852X730x1300  1200x1110x2050 34 & 600
@ ULTRA SLIM
=B MODEL POJEMNOSC WYMIARY WYMIARY POLKI DRZWI 1LOSC PUDELEK
Gléwne cechy S\/Steméw zamraiarek “— KOMORY KOMORY ZEWNETRZNE WEWNETRZNE W STELAZACH
KW Apparecchi Scientifici to: Ks8US 349 490X570X1248  765x935x1925 34 2 20
= K60US 501 588X656x1300  885x10321999 34 2 20
. y s
Stabilnos¢ temperatury w zakresie +3°C ‘ A K62US 577 600x770x1248  B75IMOX1925 34 2 400
(lub +0,2°C w wersji Ultra Performance) | ‘ @ Ke6US 870 730x890x 1340 1005x1226x2015  3/4 2 600
- Doskonala izolacja termiczna uzyskana dzieki . e —
potaczeniu wiasciwosci pianek PUR i V.I.P.
- Naturalne czynniki chtodnicze o niskim GWP DOUBLE DOOR
(potencjat globalnego ocieplenia) i pianki poliuretanowe
H H & POJEMNOSC WYMIARY WYMIARY 4 DRZWI ILOSC PUDELEK
bez HFC! zmnle]szalqce Slad WQQIOWV MODEL KOMORY KOMORY ZEWNETRZNE POLKI WEWNETRZNE W STELAZACH
. Oszczqdnoéc' energii - potwierdzona Cert\/ﬂkatem K58 2D 358 702x460x1300  1060x840x2025  3/4 4 240
Energy Star dla modelu K64 Ultra Performance. K60 2D 506 702x650x1300  1060x1030x2025  3/4 4 20
] " ok bamiani K62 2D 606 802x590x1280  TI50x965x2025  3/4 4 320
* Niezwykle szybki czas uruchamiania K64 2D 708 802x690X1280  T50XI065x2025 34 4 400
- Szybkie przywrdcenie temperatury, po dtuzszym K662D 809 852x730x1300  1200x1110x2050  3/4 4 480
otwarciu lub w przypadku wiekszych obcigzen.
Dla wers;ji Biological Bank dostepny tryb booster,
umozliwiajacy w ciagu mniej niz 2 h obnizenie CHEST TYPE
temperatury z +15°C do -80°C.
POJEMNOSC WYMIARY WYMIARY . DRZWI 1LOSC PUDELEK
MODEL KOMORY KOMORY ZEWNETRZNE POEKI WEWNETRZNE W STELAZACH
K52 710 550x400x500  900x8401270 1 1 56
KS2E 174 642X492X550  900xB4OX1270 1 1 64
K54 230 7150x400x500  1500x870x1270 2 2 18
ﬁ . K54E 334 240x490x550  1500x870x1270 2 2 192
@ K55 476 T220x520x750  1935x910x1M10 2 2 288
KS5E 705 1860x480x790 2550x874x1120 2 2 468
K5578 801 T780x600x750  2488x982x1100 2 2 576
APPARECCHI
SCIENTIFICI UNDER THE-COUNTER
POJEMNOSC WYMIARY WYMIARY 5 DRZWI 1LOSC PUDELEK
,._\ MODEL KOMORY KOMORY ZEWNETRZNE POEKI WEWNETRZNE W STELAZACH
Ei‘:iiiim'""llli"”m KUBT5 86 428x343x588  990x635x780 12 1 48
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BIOBANK KW -86°C

- Twin Group - dwa niezalezne systemy kaskadowe, ktdre gwarantujg maksymalne bezpieczenstwo
konserwacji w przypadku awarii jednego z dwdch systemaw.

- Tryb Booster - tymczasowa aktywacja obydwu systemdw po otwarciu lub zwiekszeniu obcigzenia cieplnego.
0d +15°C do -80°C w mniej niz 2 godziny.

+ Life Span - Podwdjna zywotnos¢: kazdy system chtodniczy dziata przez potowe czasu co 2X wydtuza czas pracy

urzadzenia.
VERTICAL*
) won POUEWOL  WOWE W g | pmW o uokroms
____.__ K565 266 501x470x1108 1185x855x1870 3/4 4 144
K585 358 702x460x1110 1050x920x1890 3/4 4 240
K60S 506 702x650x1110 1050x1110x1890 3/4 4 320
K625 606 802x590x1280  1160x1050x2050  3/4 4 400
‘ Ke4S 708 802x690x1280  1160x1150x2050  3/4 4 500
K66S 809 852x730x1300  1200x1190x2050  3/4 4 600
. *dostepna rowniez w wersji skrzyniowej oraz z podwdjnymi drzwiami
KW PIONOWA ULT -S0°C  VERTICAL
o L . POJEMNOSC WYMIARY WYMIARY 5 DRZWI 1LOSC PUDELEK
Dzieki zastosowaniu innowacyjnych MODEL oMoy KOMORY zewNetRene PO wewNeTRENE  wSTELAZAGH
Czynnikév\/ CthOdI’]iCZ\/Ch ta wersja K9058 358 702x460x1110  1050x840x1890  3/4 4 240
zamraza |'E|'( ULT pozwala UZVtkOWnlkOWl K9060 506 702x650x1M0  1050x1030x1890  3/4 4 320
pl’aCOWaC' 7 naStaWa _900(:’ ZapeWniajaC K9062 606 802x590x1280  1160x970x2050 3/4 4 400
|epsze OSlagl w zakresie réwnomiernodci K9064 708 802x690x1280  1160x1070x2050 3/4 4 500
K9066 809 852x730x1300  1200x1110x2050 34 4 600

temperatury i zuzycia energii.

KW ULTRA PERFORMANCE -86°C

Ta wersja zamrazarek ULT zapewnia maksymalng stabilnos¢ temperatury przy zmniejszonym zuzyciu energii. Sprezarki
z inwerterami zapewniaja nizszy poziom hatasu, a dzieki ciagtemu dziataniu gwarantuja idealng stabilnosc temperatury.

Oszczednosc¢ energii - potwierdzona Certyfikatem Energy Star dla modelu K64 Ultra Performance.

Q)

B VERTICAL
—=

MODEL POJEMNOSC WYMIARY WYMIARY POLKI DRZWI 1LoSC PUDELEK
KOMORY KOMORY ZEWNETRZNE WEWNETRZNE W STELAZACH

K58 358 702x460x11M0  1050x840x1890  3/4 4 240

K60 506 702x650x110  1050x1030x1890  3/4 4 320

Ke2 606 802x590x1280  1160x970x2050 3/4 4 400

K64 708 802x690x128 0 1160x1070x2050  3/4 4 500

K66 809 852x730x1300  1200x1110x2050 3/4 4 600
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